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Epliletgépészeti elzaré
Megengedett Gizemi nyomas (bar) 16
Legnagyobb megengedett nyomas (bar) 20
Megengedett vizsgalati nyomas (bar) 25
Uzemi hémérséklet:
L 0°C
Min. (°C) (tarolsi -20 °C)
Max (°C) 90 °C
Alkalmazhaté kozeg
Ivéviz X
Ipari viz X
NoOvényi és allati eredetl olajok és zsirok X
F(itbolaj, gazolaj X
Hidraulika olajok X
Higitott savak és lugok X
Sooldatok X
Levegd X
Elelmiszer ipari anyagok N
(Udité ital, soér, bor, stb.)
Gazok (PB, etan, butan, metan, féldgaz, )
stb.)
- Mechanikai szilardsag: biztonsagos falvastagsag, az éles sarkok hianya
eredményezi, hogy szerelésnél nem deformalédhat, repedhet, térhet a LT 1
gbmbcsap haz " /
- A gbmbot és a tomité elemeket egy rozsdamentes csavarokkal régzitett
fedél zarjale LT i
- Aszerelvény tokéletesen zar, mivel a golyo és a golydszar egy egységet képez HA =
-NBR tomité anyag, ami rugalmassaga folytan kis nyomasokon is *
biztonsagosan témit D ! ?
- A gomb felllete egy kemény krom réteget kap a kopasallosag novelése és ] 1A L1 1 DN
ajobb siklasi tulajdonsagok elérése érdekében 5
- Eur6pai Standard szerint ellen6rzétt és valogatott német alapanyag H2 ;j H
- 100%-0s nyomasproba: minden gémbcsap viz alatti nyomasellenérzeésen =
esik at ! LT
-Mofém markajelzés és a gyartas éve a gdbmbcsapba van sajtolva,
ezzel garantalva a minéséget

- Az AHA gémbcsap csalad biztonsagos hasznalatat az ANTSZ is igazolja, L
ezeértivo- és hasznalati melegviz-ellatas terlletén alkalmazhaté.
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